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ASK-6002 型固定式气体检测变送器
使 用 说 明 书

1  用途
   ASK-6002型固定式检测变送器能将空气中的要检测的气体含量，线性地转换成(4 ~ 20)mA.DC.标准电流信号。变送器采用先进的电化学传感器，结合本公司独特的电路设计，变送器的检测灵敏度高、性能稳定可靠、使用寿命长。配用本公司生产的ASK系列主机（二次仪表）除可直接显示待测气体浓度外，还具有越限报警功能。

   ASK-6002型气体检测变送器为现场安装式仪表，可连续运行，适用于各种气体监测，如一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氢气、氨气、氯气、等。可广泛用于石油化工、冶金等一切含有有毒有害气体场所的安全监测。                      
2 技术性能

2.1 变送器适应条件

a) 温度：(-20 ~ +50)(C

b) 湿度：( 90% RH

c) 大气压力： (86 (106)kPa
2.2 供电电源

24V. DC.二线制
2.3 性能参数

    监测原理：电化学
    监测对象：空气中的待测气体

监测方式：扩散式采样

测量范围：随不同气体而定
测量误差：±5% 
响应时间：T90< 40 s 

输出信号：(4 ~ 20) mA.DC.
负载电阻：(0 ~ 250)Ω
工作方式：固定安装，连续运行

2.4 信号传输距离

    ≤1000m ( 2×1.25mm2 二芯屏蔽电缆) 
2.5 传感器寿命：2年

2.6 变送器重量：≤1500g
2.7 防爆形式：隔爆型

2.8 防爆标志：ExdIICT6
2.9 防护等级：IP65

2.10安装方式

A型：墙壁式
B型：管装式

3  变送器结构
   ASK-6002型气体检测变送器采用压铸铝壳体，上盖凹槽设计便于壳体锁紧，传感器安装在壳体下方，既保证与被测气体充分接触，又可防

止雨水浸入。 出线口在壳体的左侧，采用六角螺母锁紧连接电缆，

见图3.1。
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图3.1 ASK-6002结构
4  变送器安装

4.1 安装位置

    合理选择变送器安装位置和数量，确保监测可靠准确。

位置选择要综合考虑多种因素：气体泄漏点、气体比重、风向、环境条件  

（如建筑物分布、门窗位置、当地气象等）等。下面建议供用户选位参考：

A. 变送器与被测气体泄漏点的距离要适当；

B. 变送器应装在泄漏点的下风口；

C. 泄漏源在室外，变送器在室内安装时，变送器应安装在房间的进风道上；

D. 根据被测气体的比重确定变送器安装高度：比空气轻（如氢气），高位安装；比空气重（如正己烷），低位安装。

E. 根据被测气体泄漏点的分布情况、人员出现的频率和停留时间合理选择变送器数量。

F. 生产设备陈旧应适当增加监测点。

G. 严防变送器受高温热源辐射。

4.2 安装方法

A. 墙壁式安装

在墙面间距为78mm的正四角打孔，安装四只Φ6mm ~Φ8mm的膨胀螺栓，将变送器固定其上。
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B. 管式安装

用安装板直接将变送器安装在事先固定好的Φ22mm ~Φ50mm横管或竖管上。
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[注意]：安装固定变送器时，应确保变送器传感器竖直朝下。

4.3 变送器接线
变送器固定好后打开上盖，二芯电缆从进线口引入变送器壳体内，分别将15V或24V电源线、(4~20)mA信号线接在“+—”端子上（见图4.2）。检查接线无误后，把壳体内多余的电缆抽出，用进线口六角锁紧螺母将电缆锁紧）。再次检查接线，确信牢固无误，再把上盖装回拧紧。

变送器外壳应可靠接地，连接电缆应穿管。
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图4.2 变送器接线

5  变送器使用

5.1 本变送器为隔爆型，可安装在有爆炸危险的场所。

5.2 变送器安装场所应开阔，变送器传感器下方无障碍物。

5.3 变送器通电使用前应检查供电电压是否与变送器要求一致。

5.4 每隔三月应对变送器进行一次标定，本公司有偿提供标准气体。

5.5 变送器自发货之日起保修一年。保修期后，本公司提供有偿售后服务。因用户使用不当致使变送器损坏不在保修责任内。

6  标定

变送器标定一般应在实验室内进行，在现场只允许进行零点和量程检查。特殊情况下，在确信现场不存在可燃性气体、无爆炸危险时，方可打开变送器进行标定调节。

6.1 标定设备

 直流毫安表（量程：(0 ~ 20)mA；精度：优于1.0级）、零气（或纯净空气）、标气、减压阀、浮子流量计（(0 ~ 1000) mL / min）。

6.2 标定步骤 

 变送器连续通电4h以上，充分稳定后方可进行零点、量程检查和标定。

通入标准气体之前，先用标气罩将变送器的传感器罩好，与浮子流量计连通。 标定值可以通过主机或电流表读取，如图所示。 
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6.2.1 零点、量程检查

6.2.1.1 零点检查

     通过流量计将零气通入标气罩，流量控制在300mL/min左右（或将变送器置于纯净空气中），稳定后（约1min ~ 2min），输出电流应为4mA（配ASK系列主机，主机显示应为零）。

6.2.1.2 量程检查

通过流量计将标气通入标气罩，流量控制在300mL/min左右，稳定后（约1min ~ 2min）读取数值，主机显示读数应为Red:

    （1）

 电流表读数应为Is：

（20—4）/量程=mA/(mol/mol
(20-4)/量程.标准气体+4=Ret
例如：一氧化碳1000(mol/mol量程的变送器,通入600(mol/mol
(20-4)/量程=0.016·600+4=13.6mA
6.2.2 标定

     变送器零点或量程检查结果超出允许误差，必须进行标定；检查结果虽未超差，认为必要时亦可进行标定。

     打开变送器盖以备调节，标定步骤与零点、量程检查雷同。
     标定必须首先从零点检查调节开始，零点、量程反复检查调节，直至零点和量程均不需再调节，标定即告结束。

6.2.2.1 零点调节
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图6.2 标定器件位置图

     通电稳定后，调节变送器电路板上的调零电位器WZ，使输出电流等于(4.00 ±0.05)mA（配ASK系列主机时，主机显示应为零）。

6.2.2.2 量程调节

    将标准气体通入传感器，稳定后调节变送器电路板上的量程电位器WS，使电流表测得的输出电流值符合公式(2)的计算结果（配ASK系列主机，主机显示值应符合公式(1)的计算结果）。

7常见故障

当变送器发生故障时，请根据表1检查故障原因，并进行相应的处置。

表1
	故 障
	原 因
	处 理

	主机显示读数偏低
	电路灵敏度调节偏差
	重新对零点、量程进行标定

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	返厂修理

	主机显示读数偏高
	电路灵敏度调节偏差
	重新对零点、量程进行标定

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	返厂修理

	主机显示读数不稳
	传感器极化时间不够
	通电等待

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	返厂修理

	响应时间变慢
	交流干扰
	将仪器主机电源接入仪表供电回路，不要接入动力回路，并保持接地良好。

	
	灰尘堵塞传感器入口
	清理传感器隔爆片上的灰尘，见5.3条

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	返厂修理


8 产品成套

8.1 ASK-6002气体检测变送器                 1台

8.2 使用说明书                              1本

8.3 附件

安装板                         2个

小螺丝刀                       1把

M8膨胀螺栓                    2个

(8弹垫                         4个

(8垫片                         4个

M8螺母                        4个

M8(60mm螺栓                  4个

产品合格证                      1张

附录:常用气体技术指标

	检测气体
	基本量程
(mol/mol
	基本误差

-20~+50℃
	重复性
	响应时间

(T90)s
	跨度漂移

	氧气O2
	25.0%VoL
	(2% 
	( 3%
	< 20
	< (2%

	一氧化碳
CO
	2000
	(5%
	<1%
	<40
	< (2%

	硫化氢
H2S
	200.0
	(5%
	<1%
	<40
	< (2%

	氢气
H2
	1000
	(5%
	<2%
	<50
	< (2%

	氯气
CL2
	20.0
	(5%
	<3%
	<60
	< (3%

	氨气
NH3
	100.0
	(8%

-20~+30℃
	<3%
	<160
	< (4%

	二氧化氮
NO2
	20.0
	(5%
	<2%
	<40
	< (4%


	氰化氢
HCN
	100.0
	(5%
	<3%
	<160
	< (4%

	二氧化硫
SO2
	100.0
	(5%
	<3%
	<30
	< (4%

	一氧化氮
NO
	100.0
	
	
	
	< (4%


北京安赛克科技有限公司

地址：北京市丰台区西四环南路88号赛欧科园215室

电话：010-63864066  010-63861466

传真：010-63861433-8012
网址：www.ansaike.com

26

_1234567894.dwg

